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SCHEDA TECNICA

PAROC Pro Loose Wool BL
Materasso in lana di roccia con basso contenuto di resina.

Isolamento multiforme per colonne e serbatoi o forni per l'industria alimentare etc.

I prodotti in lana di roccia PAROC sono in grado di resistere ad alte temperature. La
resina inizia ad evaporare quando la sua temperature supera approssimativamente
200°C. Le proprietà di isolamento restano invariate, ma la resistenza alla
compressione diminuisce. La temperatura di fusione della lana di roccia è oltre
1000°C.

Tipo di imballo Sacco di plastica, 15 kg/imballo
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Proprietà

PROPRIETÀ VALORE SECONDO
PROPRIETÀ DI PROTEZIONE DAL FUOCO
Reazione al fuoco, Euroclasse A1 EN 13501-1

PROPRIETÀ DI ISOLAMENTO CONTRO UMIDITÀ
Assorbimento acqua a breve termine WS, (Wp) ≤ 1 kg/m² EN 1609

PAROC OY AB, P.O. Box 240 (Energiakuja 3), FI-00181 Helsinki Finlandia, Tel. +358 46 876 8000, Fax +358 46 876 8002, www.paroc.com

Le informazioni contenute in questa scheda descrivono il prodotto e le sue caratteristiche tecniche, ma non forniscono una garanzia commerciale. A meno di esplicita conferma su ufficiale
richiesta non è possibile garantire l'idoneità del prodotto ad una applicazione differente da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda tecnica annulla e sostitusce le precedenti.
Il documento è il risultato di un processo di ricerca e sviluppo e può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. PAROC e le strisce rosse e bianche sono marchi registrati di
Paroc Oy Ab.


